PREFEI TURA DO MUNI CPI O DE PORTO VELHO - RO
Superi nt endnci a Muni ci pal de Gesto de Gastos Pblicos - SGP
Diviso de Sistena de Registro de Preos - DSRP

QUADRO DEMONSTRATI VO

Processo N 13.00037-000/2021 - Secretaria REFERENTE: PROCESSO N 02. 00266/ 2020 PREGO ELETRNI CO N
Muni ci pal de Esporte e Lazer 057/ 2021 REG STRO DE PREO N 033/ 2021
| TEM UNI DADE MARCA VA. UNIT. (R$) FI RMA CONTRATADA QTD. VA. TOTAL (R$)

#01 - 01 AMPLA CONCORRNCI A ( COTA PRI NCI PAL)

1 UNI DADE AVI S| OV AD37 R$ 3636, 92 VETORSCAN SOLUES CORPORATI VAS E | MPORTAO EI RELI - ME - 1 R$ 3636, 92
OWN 11.113.866/0001-25 - RUA DOM NGOS RODRIGUES , n 341 SALA 64 - LAPA,
-, 05075-000

01. SCANNER DEPARTAMENTAL (REDE-W FI) Especificaes mmimas: 1.1-Tecnol ogia: sensor de imagem duplo CCD ou CI'S; 1.2-Resoluo mina de 600 dpi ptico;
1.3-Mdo de digitalizao: Colorido, escala de cinza, preto e branco; 1.4-Volunme mino de processanento dirio: minp de 7000 fol has; 1.5-Conexo: USB
3.0 ou superior, rede 802.11b/g/n sem fio e rede ethernet Base T 10/100 ou superior; 1.6-Para 200 dpi, A4, PB, Escala de Cnza e Colorido:
1.6.1-Sinplex Minp de 60 ppm 1.6.2-Duplex - Minp de 120 ppm 1.7-Para 300 dpi A4, PB, Escala de Cinza e Colorido; 1.7.1-Sinplex Minp de 60
ppm 1.7.2-Duplex - Minp de 120 ppm 1.8-Tipo de scanner: Alinentador autontico (ADF); 1.9-Duplex (frente e verso); 1.10-Capaci dade mima do ADF:
80 fol has com bandeja de entrada; 1.11-Painel de controle do operador com display de LCD Touch Screen, mminp 3 pol egadas com comandos de acesso que
permitam a sel eo do nome do usurio e das tarefas de digitalizao - Aceitvel: Painel de controle do operador com display de LCD que pernmitam a sel eo
das tarefas de digitalizao; 1.12-Conpatvel com os seguintes formatos de sada: JPEG TIFF e PDF (PDF pesquisveis); 1.13-Capacidade de aceitar papis
de tamanho e gramaturas diferentes; 1.14-Recursos de gerao de inmgens: enquadranento, corte autontico, renmpo de pginas em branco, orientao
autontica; 1.15-Sensor ultrassnico de deteco de alinentao nitipla; 1.16-Ainentao Bivolt 100/240 V; 1.17-Aconpanha ndias de instalao do software e
drivers (Aceitvel: drivers de sistemas operacionais suportados disponveis para downl oad no website do fornecedor do equi pamento ou fabricante, ambos
no idioma: Brasileiro ou ingls caso o fabricante no possua); 1.18-Cabo de fora e denmis itens necessrios para o funcionanento do equi panento; Cabo
USB; 1.19-Manual conpleto em portugus ou ingls caso o fabricante no possua; 1.20- Certificado de Rotulagem Anbiental emitido pela ABNT ou
Certificado EPEAT nvel bronze (ou superior) Aceitvel: certificao equivalente (Energy Star e RoHS); 1.21-Driver : Wndows 7 / 8 / 10 (32 e 64 Bits);
1.22-Software de digitalizao/adnm nistrao/operao Garantia: 36 neses on-site. Mdelo de Referncia: 1. AVISION Ad370WN / 2. KODAK S2060wou Equi val nci a

Tcni ca.

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO R$ 3636, 92
PORTO VELHO, 22/06/2021
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